
吕梁市公共文化服务五大中心建设 PPP项目融媒体中心工

程泛工艺设计服务变更公告

（招标编号：FT141100202307280201）

一、内容

我单位于 2023年 08月 11日在《山西省招标投标公共服务平台》、《全国公共资源交

易平台（山西省吕梁市）》同时发布了吕梁市公共文化服务五大中心建设 PPP项目融媒体

中心工程泛工艺设计服务招标公告，现将原招标文件和招标公告部分内容进行变更：

需变更的内容为：

（一）招标公告中：

本项目设计的内容包括：广播电视工艺、融媒体工艺、声学及声学装修、演播室灯光

系统、发射机、天馈线系统、节目传送系统等专业设计；向建筑设计方提供提资、工艺咨

询、图纸会签等相关内容。

（二）招标公告中：

四、招标文件的获取

4.1获取时间：2023年 8月 11日 16时 30分至 2023年 9月 4日 10时 00分；

五、投标文件的递交

5.1 递交截止时间：2023年 9月 4日 10时 00分；

六、开标时间及地点

6.1开标时间：2023年 9月 4日 10时 00分；

（三）招标文件第二章“投标人须知前附表”中 1.3.1：

本项目设计的内容包括：广播电视工艺、融媒体工艺、声学及声学装修、演播室灯光

系统、发射机、天馈线系统、节目传送系统等专业设计；向建筑设计方提供提资、工艺咨

询、图纸会签等相关内容。

（四）招标文件第五章“发包人要求”中：

一、设计范围：

本项目设计的内容包括：广播电视工艺、融媒体工艺、声学及声学装修、演播室灯光

系统、发射机、天馈线系统、节目传送系统等专业设计；向建筑设计方提供提资、工艺咨

询、图纸会签、初步设计泛工艺概算等相关内容。

1、广播电视工艺及融媒体工艺设计

a.完成广播电视台节目采集、编辑、总控播出、媒资、融合媒体发布、传送等视音频

工艺系统框架设计；

b.工艺设计应考虑广播电视台与报社媒体资源共享、互联互通功能；

c.卫星接收系统、微波系统、光传输系统设计；



d.工艺水平、垂直工艺线缆桥架设计，工艺地沟、管道设计，工艺地线分配系统设计；

e.工艺机房末端配电系统设计；

f.工艺房间设备布置图；

2、声学及声学装修设计

a.各演播室、录音室、广播直播室等声学用房的噪声控制指标；

b.各演播室、录音室、广播直播室等声学用房的混响时间指标；

c.大型演播室扩声系统的设计：

d.技术用房声学指标及隔声隔震设计对需要进行声学装修的技术用房提出声学技术指

标和要求；

e.各技术房间尺寸要求、型体要求、构造要求、音质设计参数、吸声材料（种类、布

置面积等）；

f.技术用房的噪声与振动控制要求；

g.电视演播室、广播直播室、导控室、录音室及音频控制室等专业用房声学装修施工

图设计。

3、演播室灯光系统设计

各演播室灯光吊挂及布光工艺设计，包括提供演播室灯光用电量、供电点、荷载、灯

栅架做法要求等内容。

4、发射机、天馈线系统设计：

发射机房发射及天馈线系统设计，发射机房设备布置、天馈线系统方案、楼顶塔桅杆

段要求等。

5、节目传送系统设计

6、工艺咨询

上述工艺专业均需与使用方进行深入沟通的基础上，确定各个专业方案，完成本专业

出图工作。

在建筑方案创作之初，工艺设计单位即需对土建院进行提资，包括所有工艺房间表、

基本布局要求等，这直接影响建筑方案的形式。

在扩初和施工图阶段，工艺单位需进行完整的提资要求，包括：房间表、结构荷载、

工艺房间温湿度要求、用电要求、接地要求、消防要求以及管线通路、预留孔洞等土建要

求。除了提资在土建设计院图纸中的落位表达，还需完成所有工艺系统的设计以及工艺接

地、工艺配电、工艺管线、预留预埋等配套工艺基础设施的设计。

由于广电行业有自己的行业规范和广电总局相关要求，各专业方案的科学、安全性与

否，直接影响到经济性。另外，如何将工艺专业相关要求准确的落实到土建专业当中，对

设计的周期和项目实施的经济性也有很大的影响。因此，有相关行业设计经验的单位对土



建设计单位提供咨询服务，可很好的保证上述专业投资的经济性。

7、向建筑设计方提供提资

（1）建筑、结构部分

a.根据现有建筑方案，了解电视台各使用部门的实际需求，提出工艺用房调整要求；

b.明确工艺用房的功能、布局和工艺流程，向建筑设计单位各专业提出工艺用房及各

演播室、直播室、录音室等技术要求（不限于结构负荷、楼板落低、建筑房型、层高、演

播室的钢结构平台等）；

c.根据完成的工艺水平、垂直工艺线缆桥架设计，工艺地沟、管道设计以及工艺地线

分配系统设计，根据业主需要确定是否需落实到土建相关专业图纸中，并提出工艺管线路

由的建筑预留（不限于工艺管弄布置、楼板落低、外部进线等）要求；

d.结构预埋。

（2）工艺配电

a.各机房工艺用电量要求；

b.工艺配电系统用电等级配置要求；

c.机房工艺配电终端箱安装位置；

d.演播室的演播灯光配电容量；

e.电视工艺专用地线主干线、支干线、水平工艺接地支线、分支线系统要求。

（3）空调

a.各演播室及工艺技术用房的设备散热量及温湿度要求；

b.各演播室的风口噪声要求；

（4）给排水

a.各演播室及工艺技术用房消防方式建议；

b.各演播室及工艺技术用房上下水需求。

（5）其余要求

a.工艺房间人员工作情况；

b.工艺房间综合布线要求；

c.工艺房间插座预留要求。

8、图纸会签等相关内容。

（1）建筑专业

根据工艺专业要求，协助业主（使用方）、建筑设计单位对建筑平面及立面进行调整

和修改，包括：各层层高的确定、各工艺房间规格、工艺房间布局、人流车流物流、演员

候场、观众候场区域设置等，使之达到使用功能的合理；

（2）结构部分

根据广电建筑特点及工艺专业要求，协助土建设计单位完成结构选型、荷载取值、灯



栅层结构形式及计算书数据输入确定等工作。

（3）暖通专业

根据工艺设备特点和广电总局相关要求，协助土建设计单位确定工艺房间空调系统形

式及末端空调系统方案；根据声学专业要求，协助土建设计单位确定有声学要求的房间空

调系统消声、减振与隔声方案。

（4）给排水专业

根据广电项目建筑特点和防火规范要求，协助土建设计单位确定合理、安全的给排水

系统及消防水系统方案。

（5）电气专业

根据广电总局 62号令及电气相关规范的要求，结合工艺专业所提用电容量和分级要求，

协助土建设计单位确定合理、安全的供配电方案。

9、初步设计阶段完成工艺各专业的概算。

现变更为：

（一）招标公告中：

本项目设计的内容包括：广播电视工艺、融媒体工艺、声学及声学装修、演播室灯光

系统、发射机、天馈线系统、节目传送系统等专业设计；向建筑设计方提供土建提资、塔

桅结构工艺要求，工艺咨询、图纸会签等相关内容。

（二）招标公告中：

四、招标文件的获取

4.1获取时间：2023年 8月 11日 16时 30分至 2023年 9月 19日 10时 00分；

五、投标文件的递交

5.1 递交截止时间：2023年 9月 19日 10时 00分；

六、开标时间及地点

6.1开标时间：2023年 9月 19日 10时 00分；

（三）招标文件第二章“投标人须知前附表”中 1.3.1：

本项目设计的内容包括：广播电视工艺、融媒体工艺、声学及声学装修、演播室灯光

系统、发射机、天馈线系统、节目传送系统等专业设计；向建筑设计方提供土建提资、塔

桅结构工艺要求，工艺咨询、图纸会签等相关内容。

（四）招标文件第五章“发包人要求”中：

一、设计范围：

本项目设计的内容包括：广播电视工艺、融媒体工艺、声学及声学装修、演播室灯光

系统、发射机、天馈线系统、节目传送系统等专业设计；向建筑设计方提供土建提资、塔

桅结构工艺要求，工艺咨询、图纸会签等相关内容。



1、广播电视工艺及融媒体工艺设计

a.完成广播电视台节目采集、编辑、总控播出、媒资、融合媒体发布、传送等视音频

工艺系统框架设计；

b.工艺设计应考虑广播电视台与报社媒体资源共享、互联互通功能；

c.卫星接收系统、微波系统、光传输系统设计；

d.工艺水平、垂直工艺线缆桥架设计，工艺地沟、管道设计，工艺地线分配系统设计；

e.工艺机房末端配电系统设计；

f.工艺房间设备布置图；

2、声学及声学装修设计

a.各演播室、录音室、广播直播室等声学用房的噪声控制指标；

b.各演播室、录音室、广播直播室等声学用房的混响时间指标；

c.大型演播室扩声系统的设计：

d.技术用房声学指标及隔声隔震设计对需要进行声学装修的技术用房提出声学技术指

标和要求；

e.各技术房间尺寸要求、型体要求、构造要求、音质设计参数、吸声材料（种类、布

置面积等）；

f.技术用房的噪声与振动控制要求；

g.电视演播室、广播直播室、导控室、录音室及音频控制室等专业用房声学装修施工

图设计。

3、演播室灯光系统设计

各演播室灯光吊挂及布光工艺设计，包括提供演播室灯光用电量、供电点、荷载、灯

栅架做法要求等内容。

4、发射机、天馈线系统设计：

发射机房发射及天馈线系统设计，发射机房设备布置、天馈线系统方案、楼顶塔桅杆

段要求等。

5、节目传送系统设计

6、工艺咨询

上述工艺专业均需与使用方进行深入沟通的基础上，确定各个专业方案，完成本专业

出图工作。

在建筑方案创作之初，工艺设计单位即需对土建院进行提资，包括所有工艺房间表、

基本布局要求等，这直接影响建筑方案的形式。

在扩初和施工图阶段，工艺单位需进行完整的提资要求，包括：房间表、结构荷载、

工艺房间温湿度要求、用电要求、接地要求、消防要求以及管线通路、预留孔洞等土建要



求。除了提资在土建设计院图纸中的落位表达，还需完成所有工艺系统的设计以及工艺接

地、工艺配电、工艺管线、预留预埋等配套工艺基础设施的设计。

由于广电行业有自己的行业规范和广电总局相关要求，各专业方案的科学、安全性与

否，直接影响到经济性。另外，如何将工艺专业相关要求准确的落实到土建专业当中，对

设计的周期和项目实施的经济性也有很大的影响。因此，有相关行业设计经验的单位对土

建设计单位提供咨询服务，可很好的保证上述专业投资的经济性。

7、向建筑设计方提供提资

（1）建筑、结构部分

a.根据现有建筑方案，了解电视台各使用部门的实际需求，提出工艺用房调整要求；

b.明确工艺用房的功能、布局和工艺流程，向建筑设计单位各专业提出工艺用房及各

演播室、直播室、录音室等技术要求（不限于结构负荷、楼板落低、建筑房型、层高、演

播室的钢结构平台等）；

c.根据完成的工艺水平、垂直工艺线缆桥架设计，工艺地沟、管道设计以及工艺地线

分配系统设计，根据业主需要确定是否需落实到土建相关专业图纸中，并提出工艺管线路

由的建筑预留（不限于工艺管弄布置、楼板落低、外部进线等）要求；

d.结构预埋。

（2）工艺配电

a.各机房工艺用电量要求；

b.工艺配电系统用电等级配置要求；

c.机房工艺配电终端箱安装位置；

d.演播室的演播灯光配电容量；

e.电视工艺专用地线主干线、支干线、水平工艺接地支线、分支线系统要求。

（3）空调

a.各演播室及工艺技术用房的设备散热量及温湿度要求；

b.各演播室的风口噪声要求；

（4）给排水

a.各演播室及工艺技术用房消防方式建议；

b.各演播室及工艺技术用房上下水需求。

（5）其余要求

a.工艺房间人员工作情况；

b.工艺房间综合布线要求；

c.工艺房间插座预留要求。

8、图纸会签等相关内容。

（1）建筑专业



根据工艺专业要求，协助业主（使用方）、建筑设计单位对建筑平面及立面进行调整

和修改，包括：各层层高的确定、各工艺房间规格、工艺房间布局、人流车流物流、演员

候场、观众候场区域设置等，使之达到使用功能的合理；

（2）结构部分

根据广电建筑特点及工艺专业要求，协助土建设计单位完成结构选型、荷载取值、灯

栅层结构形式及计算书数据输入确定等工作。

（3）暖通专业

根据工艺设备特点和广电总局相关要求，协助土建设计单位确定工艺房间空调系统形

式及末端空调系统方案；根据声学专业要求，协助土建设计单位确定有声学要求的房间空

调系统消声、减振与隔声方案。

（4）给排水专业

根据广电项目建筑特点和防火规范要求，协助土建设计单位确定合理、安全的给排水

系统及消防水系统方案。

（5）电气专业

根据广电总局 62号令及电气相关规范的要求，结合工艺专业所提用电容量和分级要求，

协助土建设计单位确定合理、安全的供配电方案。

9、初步设计阶段完成工艺各专业的概算。

10、塔桅结构工艺要求

调频天线、微波天线等工艺专业为屋顶发射塔提出支撑及安装等工艺要求，以满足节

目发送和节目传送要求。

二、监督部门

本招标项目监督部门为吕梁市住房和城乡建设局。

三、联系方式

招标人：吕梁市新区建设管理中心

地  址：吕梁市吕梁学院新校区学院路 1号

联系人：赵先生

联系电话：18535838196

招标代理机构：山西成桥工程项目管理有限公司

地    址：山西省太原市杏花岭区解放路 175号万达广场 B座 9层

联 系 人：赵女士

联系电话：15135176882

招标人或其招标代理机构主要负责人（项目负责人）：           （签名）



招标人或其招标代理机构：                 （盖章）


